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SD-212SP OPTYCZNY CZUJNIK DYMU 
 

Czujnik SD-212SP s
u� y do detekcji dymu. Czujnik posiada 
wbudowan�  syrenk� , która ma na celu zasygnalizowanie wyst� pienia 
zagro� enia po� arowego. Zworka przeka� nika umo� liwa wybranie trybu 
NO lub NC, zworka pami� ci umo� liwia w
� czenie lub zablokowanie 
funkcji pami� ci, a zworka syreny pozwala na w
� czenie funkcji syreny 
lub jej zablokowanie. Czujnik przeprowadza regularny autotest. 
W czujniku zastosowano komor�  optyczn� . W przypadku wyst� pienia 
zadymienia w obiekcie nast� puje za
amanie � wiat
a. Ten rodzaj 
detekcji jest w szczególno� ci wskazany w przy wszelkich rodzajach 
dymów widzialnych, jak np. palenie si�  drewna, papieru, tkaniny. 
Czujnik mo� e by�  równie�  wykorzystywany w miejscach gdzie istnieje 
zagro� enie pojawienia si�  ma
o-widocznego dymu lecz szybko 
podnosz� cego temperatur�  (np. alkohol). W tym celu SD-212SP 
posiada wbudowany czujnik temperatury, który wzbudzi alarm w 
przypadku przekroczenia temperatury 60-70 °C (w zal e� no� ci od 
szybko� ci wzrastania temperatury w pomieszczeniu). 

 

 
 

Parametry techniczne 
 

Zasilanie 10 – 15 V DC / 3 mA (25 mA alarm) 
Przeka� nik na wyj� ciu 0,1 A / 60 V, maks. 16 W  
Czu
o��  m = 0,06 ¸  0,08 dB, 1 m/s (EN 54-7) 
Metoda detekcji dyspersja optyczna 
Wykrywalna temperatura  60°C – 70°C (w zale � no� ci od tempa wzrostu  
temperatury) 
� ywotno��  10 lat 
Odporno��  EMC 30 V/m 
Wbudowana syrena 95 dB/m 
� rodowisko pracy wewn� trzne  
Zakres temperatur pracy od -10 °C do +55 °C 
Wilgotno��  25 % to 75 % 
Obudowa IP 40 (EN 60 529) 
Wymiary f 120 x 40 mm 
Waga 150 g  
Opakowanie zawiera Czujnik dymu SD-212SP, 2x dyble, 2x � ruby 
 
Mo� e by�  stosowany zgodnie z prEN 14604, EN 54-7  
 
Producent zapewnia, i�  produkt spe
nia wszystkie warunki 
Dyrektywy1989/336/ES 
Kopia deklaracji zgodno� ci jest dost� pna na stronie internetowej 
www.jablotron.pl 
 

Instalacja 
Czujnik powinien by�  zainstalowany na suficie, w odleg
o� ci minimum 

0,6m od � cian. Czujnik nie powinien by�  umieszczony w 
pomieszczeniu o z
ej cyrkulacji powietrza. Instaluj� c SD-212 w d
ugim 
korytarzu (9 m i wi� cej), nale� y zamontowa�  przynajmniej dwa 
czujniki, po jednym obu jego ko	 cach. Czujnik pokrywa oko
o 50 m3 

wolnej przestrzeni (bez przedzia
ów). Czujnik mo� e by�  zainstalowany 
w miejscu gdzie wyst� puje du� a koncentracja rozpuszczalnika lub 
oparów kuchennych. Jednak nie nale� y umieszcza�  czujnika w pobli� u 
kuchenki (po pewnym czasie opary z t
uszczu mog�  wp
yn��  na 
funkcjonalno��  czujnika). 
 Nale� y unika�  instalowania czujnika w miejscach gdzie wyst� puje 

bardzo s
aba cyrkulacja powietrza I gdzie wyst� puje du� a koncentracja 
kurzu I py
u, w 
azienkach lub w pobli� u klimatyzacji lub grzejników. 

Kolejne kroki instalacji:  
 

·  Otwórz górn�  obudow�  czujnika (przyci� nij w dwóch miejscach 
– patrz rysunek).  

·   
 

·  Umie��  tylni�  obudow�  czujnika w wybranym miejscu I 
przykr��  j�  dwoma do
� czonymi do opakowania � rubami. 

 

·  Ustaw poszczególne funkcje przy pomocy zworek: 
 

 

MEM ON  funkcja pami� ci – po uruchomieniu alarmu dioda 
LED b� dzie si�  � wieci� . Mo� na j�  wy
� czy�  
przyciskaj� c klawisz testu lub od
� czaj� c zasilania. 

MEM OFF dioda LED zostanie wy
� czona po wywietrzeniu 
pomieszczenia, w którym znajduje si�  czujnik. 

REL NO tryb NO (normalnie otwarty) 
REL NC  tryb NC (normalnie zamkni� ty) 
SIR ON wbudowana syrenka w
� czona 
SIR OFF wbudowana syrenka wy
� czona 

 

·  Przed pod
� czeniem przewodów przeczytaj instrukcje centrali 
·  Pod
� czy�  przewody do z
� czy (dla u
atwienia pod
� czenia 

z
� cza s�  wyjmowane) 
 

·  Na
o� y�  pokryw�  obudowy do zamkni� cia obu zatrzasków. 
Sprawdzi�  � e czujnik jest pewnie zamocowany.  

·  Pod
� czy�  zasilanie. Czujnik SD-212 poinformuje sygna
em o 
swojej gotowo� ci.  

 

Testowanie 
Aby przetestowa�  czujnik – wci� nij i przytrzymaj klawisz testu. Czujnik 

powinien w
� czy�  syren�  alarmow�  i przeka� nik w ci� gu 3 sekund. 
Je� eli czujnik nie w
� czy si�  (syrenka + przeka� nik) lub dioda zacznie 
szybko miga�  oznacza to, i�  czujnik pracuje nieprawid
owo. Nale� y 
wówczas wymieni�  urz� dzenie. 

 

Normalny tryb pracy 
Czujnik w normalnym trybie pracy co 60 sekund przeprowadza auto-

test (wskazywany przez szybkie migni� cia diody LED). 
W przypadku wykrycia dymu, SD-212SP w
� czy alarm (przeka� nik + 

syren� ). Wciskaj� c przycisk testu w trakcie trwania larmu mo� esz 
wy
� czy�  d� wi� k syreny. Po wywietrzeniu st�� enia dymu z 
pomieszczenia czujnik prze
� czy si�  w normalny tryb pracy (je� eli 
funkcja pami� ci nie jest zablokowana). 
Ostrze � enie:  Czujnik mo� na wzbudzi�  dymem z papierosa. Czujnik 

mo� e równie�  powodowa�  fa
szywe alarmu w przypadku gdy w 
pomieszczeniu wyst� puje du� a koncentracja kurzu lub py
u. 
 

Konserwacja  

Zaleca si�  odkurzanie czujnika z kurzy przynajmniej raz na 6 miesi� cy 
(przetarcie czujnika such�  szmatk� ). Przy odkurzaniu nale� y równie�  
przedmucha�  komor�  czujnika (gdy�  kurz mo� e dosta�  si�  równie�  do 
� rodka). W � adnym wypadku nie nale� y otwiera�  czujnika.  

Uwaga:  Pomimo tego, i�  produkt nie zawiera � adnych 
elementów szkodliwych, producent sugeruje aby po 
zaprzestaniu korzystania z urz� dzenia nie wyrzuca�  go lecz 
zwróci�  do producenta lub dystrybutor. 

 


